
Eckzarge TSM (Trocken-Schnell-Montage)

n DIE  MÖRTELFREIE  ZARGENBEFESTIGUNG
n MONTAGEFERTIGES SYSTEM
n OPTIONAL AUCH ZUR LAIBUNGSVERKLEIDUNG 

Einfach schneller montiert! 
n Zarge werkseitig mit Mineralwolle

hinterfüllt

n Keine zeitraubende Vermörtelung –

keine Verschmutzung

n Komplette Montage in einem Zug

n Einfache Fixierung der Zarge durch

einen Spezial-Zargenanker

n Aufwertung der Gesamtoptik durch

unsichtbare Befestigung

n Montagefertige Zarge auch zum 

nachträglichen Einbau an fertiger 

Wand geeignet

Montagesystem TSM

Eckzarge TSM

Mörtelfreie

Montage

NEUNEU

Optional: Verlängerte Zarge
zur Laibungsverkleidung 
bis 430 mm Mauerweite

geschlossen

aufgerichtet

Spezial-Zargenanker

2.

5. 6.

3. 4.1. Andübeln des
Spezial-Zargenankers

Aufrichten des
Spezial-Zargenankers

Zarge in Wandöffnung
schieben

Abdeckkappen
anbringen

Zarge bandseitig jus-
tieren und andübeln

Zarge mit Stell-
schrauben ausrichten
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